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Genau richtig fiir CO2: BITZER WGC Gaskiihler

Sindelfingen, 13.10.2020. Der fir transkritische CO:-Anwendungen ausgelegte WGC
Rohrbiindelgaskdiihler von BITZER hat einen Auslegungsdruck von 120 bar und gewdéhrleistet einen
hohen Schutz gegen Druck- und thermische Ermdidung. Der WGC ist als Gaskiihler,

Warmertickgewinnungs-Warmedibertrager und Verflissiger einsetzbar.

BITZER WGC ist eine neue Familie von fllssigkeitsgekiihlten Warmetlbertragern in verschiedenen
GréBen und Langen, die vor allem flir Anwendungen in den Bereichen Gewerbekalte und leichte
Industriekalte ausgelegt ist. Dieses Warmetlbertragerkonzept kann als Gaskihler,
Warmerickgewinnungs-Warmedibertrager oder Verfllissiger genutzt werden — all das in transkritischen
CO.-Anwendungen. Ein WGC kann also in derselben Anlage je nach Betriebsbedingung in

verschiedenen Betriebsarten arbeiten.

Rohrbiindel aus gutem Grund

Die WGC Warmelibertrager basieren auf dem Rohrbiindelprinzip, das bei Installationen in
wassergekiihlten CO,-Kalteanlagen deutliche Vorteile gegeniiber anderen
Warmelbertragertechnologien bietet — insbesondere bei Anlagen mit einer mittleren oder hohen
Leistung von Uber 250 kW. Ein einzelner WGC kann bis zu drei hartgel6tete Plattenwarmeibertrager
ersetzen, wodurch die Anlage deutlich weniger komplex in der Installation wird. Bei den WGC Modellen
gibt es keine Beschrankungen im Hinblick auf die AnschlussgréBen. Durch ihre Rohrbiindelkonstruktion
sind sie sehr bestdandig gegen mechanische und thermische Ermiidung. Dank der Konstruktion im

Gegenstromprinzip besitzen sie zudem einen sehr hohen thermischen Wirkungsgrad.



Presseinformation

Zugeschnitten auf individuelle Anforderungen

Bei jedem BITZER WGC kdnnen Mantelrohrdurchmesser, Rohrlange (bis zu 5,5 m), Anzahl der Rohre
und Anzahl der Umlenkbleche individuell angepasst werden. Die Anpassungen erfolgen gemaB den
jeweiligen Projektanforderungen hinsichtlich Auslegungsbedingungen, Preis und technischen Daten.
Allen Ausfiihrungen ist dabei gleich, dass das CO;, die Rohre durchstrémt, wahrend das Kiihimedium
(Wasser oder Sole) auf der Mantelseite fliet.

Als Gaskuhler hat der WGC einen Leistungsbereich von 30 bis 1.000 kW. Die WGC Modelle verfligen
Uber die CE-Zulassung flr Druckbehalter gemaB DGRL 2014/68/EU.

Als unabhdngiger Spezialist fiir Kalte- und Klimatechnik ist BITZER weltweit im Einsatz: Mit Produkten und
Dienstleistungen fir Kaltetechnik, Klimatisierung, Prozesskiihlung und Transport sorgt BITZER fiir optimale
Temperaturbedingungen in Warenhandel, Industrieprozessen und Raumklimatisierung — immer vor dem
Hintergrund gréBtmaoglicher Energieeffizienz und Qualitdt. Mit Vertriebsgesellschaften und Produktionsstatten ist
die BITZER Firmengruppe an 72 Standorten in 37 Landern global vertreten. Inklusive Handels- und
Dienstleistungspartnern erstreckt sich der Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von BITZER (iber fast
alle Lander der Welt. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 808 Millionen Euro; der
Aufwand flir Forschung und Entwicklung lag bei 46 Millionen Euro.
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Bild: Typische Anwendungsbereiche flir die WGC CO,-Gaskuhler von BITZER sind Gewerbekalte und

leichte Industriekalte



