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BITZER ergdanzt R515B in Auslegungssoftware

Sindelfingen, 21.10.2020. Mit der BITZER Software lassen sich die Leistungsdaten der meisten BITZER
Produkte mit verschiedensten Kaltemitteln berechnen und technische Informationen abrufen. Der
Spezialist fir Kalte- und Klimatechnik erweitert seine Auslegungssoftware kontinuierlich — und hat dort
Jjetzt auch das neue Kéltemittel R515B fir seine Schraubenverdichter hinterlegt. R515B ist eine nicht
giftige und nicht brennbare A1-Alternative zu R134a und R1234ze(E) mit niedrigerem GWP-Faktor.

R515B wurde als Ersatzstoff flir R134a fiir den Einsatz in der Normalkiihlung, der
Komfortklimatisierung, in Warmepumpen, der Prozessklimatisierung und der Prozessheizung konzipiert.
Nun hat BITZER das Kaltemittel in seine BITZER Software aufgenommen: Auslegbar mit R515B ist ab
der Software-Version 6.15.2 die Schraubenverdichter-Baureihe CSH. Auch in der Refrigerant Ruler App,
dem digitalen Kaltemittelschieber von BITZER, ist R515B bereits enthalten.

Mit seiner Mischung aus 91,1 Prozent R1234ze(E) und 8,9 Prozent R227ea ist R515B als Al-
Sicherheitskaltemittel nach DIN EN378-1 klassifiziert und damit als weder giftig noch brennbar
eingestuft. Thermodynamisch verhalt sich R515B sehr ahnlich wie reines R1234ze(E). Das beigefiigte
R227ea unterdriickt dabei die Brennbarkeit. Kalteleistung und Leistungszahlen liegen dennoch nahezu

auf dem Niveau von reinem R1234ze(E).

Mit seinem GWP von 299 hat R515B ein um 80 Prozent reduziertes Treibhauspotenzial gegentiber
R134a. Daher ist R515B vor allem fir Anwendungen mit Schraubenverdichtern interessant, in denen
bisher noch R134a zum Einsatz kommt, die jedoch aus verschiedensten Griinden nicht auf ein

brennbares Niedrig-GWP-Kaltemittel wie R1234ze(E) oder R1234yf umgestellt werden kénnen.
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Mit seiner Auslegungssoftware bietet BITZER Anwendern ein zuverlassiges Instrument fiir die Auswahl
der geeigneten Komponenten flir ihre jeweiligen Systeme an. Das neueste Update der BITZER
Software ermdglicht die Berechnung der Leistungsdaten fiir noch mehr Komponenten aus der BITZER
Produktpalette. Anwender kénnen die BITZER Software online aufrufen (www.bitzer-software.com)

oder fir den Offline-Betrieb direkt herunterladen
(https://www.bitzer.de/shared media/files/BitzerWinSetup 6-15-2-2501.exe).

Als unabhangiger Spezialist fiir Kalte- und Klimatechnik ist BITZER weltweit im Einsatz: Mit Produkten und
Dienstleistungen fir Kaltetechnik, Klimatisierung, Prozesskiihlung und Transport sorgt BITZER flir optimale
Temperaturbedingungen in Warenhandel, Industrieprozessen und Raumklimatisierung — immer vor dem
Hintergrund gréBtmdglicher Energieeffizienz und Qualitat. Mit Vertriebsgesellschaften und Produktionsstatten ist
die BITZER Firmengruppe an 72 Standorten in 37 Landern global vertreten. Inklusive Handels- und
Dienstleistungspartnern erstreckt sich der Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von BITZER Uiber fast
alle Lander der Welt. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 808 Millionen Euro; der

Aufwand flr Forschung und Entwicklung lag bei 46 Millionen Euro.
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Bild: R515B ist nun in der BITZER Auslegungssoftware hinterlegt



